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�� !"#$%(��)�� !"#$%&
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Wuhan Office
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�� (86-531)88917273
�� (86-531)88917163
�� �� !"#$%& 40�� !" 505 � �� 250100

�� !"#$%(��)�� !"#$%&
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Nanjing Office
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�� �� !"#$ 81�� !"#$% 1601 � �� 210009
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Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Chengdu Branch
�� (86-28)86666728, 86666877 �� (86-28)86666977
�� �� !"#$ 53�� !" 2406 � �� 610012

�� !"#$%(��)�� !"#$%&
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Xi'an Office
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(g) (g) (mm) (≤±g) (≤±g) (s)
BSA124S 0.0001 120 90 0.0001 0.0002 2.5 ��

BSA124S-CW 0.0001 120 90 0.0001 0.0002 2.5 ��

BSA224S 0.0001 220 90 0.0001 0.0002 2.5 ��

BSA224S-CW 0.0001 220 90 0.0001 0.0002 2.5 ��
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�� �� �� �� ! �� �� �� !"# �� !

(g) (g) (mm) (≤±g) (≤±g) (s)
BSA223S 0.001 220 115 0.001 0.002 1 ��

BSA223S-CW 0.001 220 115 0.001 0.002 1 ��

BSA323S 0.001 320 115 0.001 0.002 1 ��

BSA323S-CW 0.001 320 115 0.001 0.002 1 ��

BSA423S 0.001 420 115 0.001 0.002 1.3 ��

BSA423S-CW 0.001 420 115 0.001 0.002 1.3 ��

BSA623S 0.001 620 115 0.001 0.002 1.3 ��

BSA623S-CW 0.001 620 115 0.001 0.002 1.3 ��

BSA822 0.01 820 150 0.02 0.03 1 ��

BSA822-CW 0.01 820 150 0.02 0.03 1 ��

BSA2202S 0.01 2200 180*180 0.01 0.02 1.1 ��

BSA2202S-CW 0.01 2200 180*180 0.01 0.02 1.1 ��

BSA3202S 0.01 3200 180*180 0.01 0.02 1.1 ��

BSA3202S-CW 0.01 3200 180*180 0.01 0.02 1.1 ��

BSA4202S 0.01 4200 180*180 0.01 0.02 1.1 ��

BSA4202S-CW 0.01 4200 180*180 0.01 0.02 1.1 ��

BSA6202S 0.01 6200 180*180 0.01 0.02 1.1 ��

BSA6202S-CW 0.01 6200 180*180 0.01 0.02 1.1 ��

BSA2201 0.1 2200 180*180 0.1 0.1 1 ��

BSA2201-CW 0.1 2200 180*180 0.1 0.1 1 ��

BSA5201 0.1 5200 180*180 0.1 0.1 1 ��

BSA5201-CW 0.1 5200 180*180 0.1 0.1 1 ��

BSA8201 0.1 8200 180*180 0.1 0.1 1 ��

BSA8201-CW 0.1 8200 180*180 0.1 0.1 1 ��
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